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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa cz es$ci budynku
produkcyjno-magazynowego na dzialce nr 215/16 potozonej w obrebie
Gotkowice Dolne, gm. Stary Sgcz.

Podstawg opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gotkowice Dolne zatwierdzony uchwalg Nr XXX/313/2012 Rady Miejskiej
w Starym Saczu z dnia 26 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia
11.12.2012 ., poz. 7084).

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka w czesci zabudowana budynkiem produkcyjnym
Przedsiebiorstwa Przetworstwa Rolnho-Spozywczego ,BASSO” Sp. z 0.0. Teren
dziatki od strony poétnocnej przylega do drogi gminnej i jest z nig potgczony
istniejgcym zjazdem.

Teren dziatki w przyblizeniu jest ptaski. W terenie wystepujg przylgcza wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej. Czes$é
nawierzchni terenu jest utwardzona. Na stanowiskach postojowych i drogach
wewnetrznych — nawierzchnie szczelne ze spadkami zapewniajgcymi sptyw wody
opadowej do wpustéw kanalizacyjnych z osadnikami biota i tapaczami oleju.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Z wyjgtkiem zmiany gabarytow wysokosciowych czesci budynku produkcyjnego
(podniesienie wysokosci do 11,45 m) nie ulegajg zmianie pozostate istniejgce
elementy zagospodarowania terenu.

W ramach istniejgcej nawierzchni utwardzonej wyznaczone sg miejsca postojowe
dla samochodéw, wynikajgce z wymagan miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — tgcznie 50 istniejgcych miejsc postojowych.

Projektowana inwestycja nie zwiekszy zapotrzebowania na miejsca postojowe
(przeznaczenie pomieszczen —magazyny).

4. Zestawienie powierzchni.

pow. zabudowy przebud. budynku (1,6%) 96,1 m?
pow. zabudowy istn. budynkéw (47,3%) 2759,1 m?
powierzchnia utwardzona (47,2%) 2753,6 m?
powierzchnia biologicznie czynna (3,9%) 228,6 m*
powierzchnia terenu objetego opracowaniem 5837,3 m?

5. Ochrona zabytkéw.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

BIURO PROJEKTOW Pawel Dygon -4 -
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6. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

7. Przewidywane zagro zenia dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

8. Dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu
i robot budowlanych.

e Projektowany budynek spelnia wymagania podstawowe w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego i bezpieczenstwa
uzytkowania. Rozwigzania projektowe w zakresie ukfadu funkcjonalnego oraz
zastosowanych materiatdbw budowlanych nie spowodujg zagrozenia zdrowia
i higieny uzytkowania.

e Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewniajg mozliwosc
utrzymania wlasciwego stanu technicznego bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Budynek nie zalicza sie do obiektéw zwigzanych z ochrong ludnosci w ramach
obrony cywilnej.

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w terenie inwestycji i obejmuje
dziatke Inwestora nr: 215/16.

opracowat:
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CZESC II PROJEKT BUDOWLANY
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e  Opis techniczny str.9
o ekspertyza techniczna str.13
e Opinia geotechniczna str.15
e wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych str.15
e czescC rysunkowa
rys.nr 2 - rzut parteru 1:50 str.19
3 - schemat konstrukcji dachu 1:100 str.20
4 - rzutdachu 1:200 str.21
5 - przekrgj Al-Al 1:50 str.22
6 - elewacje 1:200 str.23
7 - elewacje 1:200 str.24
7a - schematy elektryczne  1:100 str.24a
e informacja bioz str.25
e oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych str.27

e zaswiadczenia z wiasciwych izb
oraz uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych str.28

e decyzja Burmistrza Starego Sgcza

dot. oddziatywania na srodowisko str.32
e opinia hydrogeologiczna str.36
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1.

OPIS TECHNICZNY
Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Czes¢ budynku objeta przebudowg przeznaczona bedzie na hale suszenia.
Program uzytkowy obejmuje jedno pomieszczenie (hala suszenia).

Nadbudowa polega¢ bedzie na podniesieniu dachu nad istniejgcym
pomieszczeniem wraz z demontazem czesci dachu, natomiast przebudowie
podlegac¢ bedzie czes¢ dachu na ktérym zmianie ulegnie kat nachylenia dachu.

Parametry techniczne obiektu (cz e$¢ objeta przebudow 3):
kubatura 1086,0 m°
pow. zabudowy 96,1 m?
pow. uzytkowa 86,2 m?

wysokos¢ 11,5m
diugosc¢ 125 m
szerokosé 80m

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Objeta przebudowg czes¢ budynku jest obiektem o jednej kondygnaciji
nadziemnej, niepodpiwniczonej, nakrytej dachem jednospadowym, pokrytym
blacha.

3. Dane konstrukcyjno-materiatowe.
PRZEGRODY POZIOME
1 dach
pityta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym
ptatwie stalowe IPE160
dzwigary stalowe HEA 160
2 dach istniejgcy
blacha trapezowa
piyty panwiowe
istniejgce dzwigary (dwuteowniki IPBS-700p)
3 dach istniejgcy — zmiana nachylenia dachu
blacha trapezowa
taty 5x4
kontriaty 4x3
folia paroprzepuszczalna
krokwie 6x12
piyty panwiowe
istniejgce dzwigary dachowe
PRZEGRODY PIONOWE
A sciany zewnetrzne
ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym
Sciana ryglowa Rk 120x80x3
stupy stalowe HEA 160
4. Instalacje w budynku.
Czes¢ budynku objeta projektem wyposazona jest w instalacje wodno-
kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i elektryczng. Zmianie ulegnie tylko
instalacja elektryczna.
BIURO PROJEKTOW Pawel Dygon -9-
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4a. Sposob zapewnienia warunkéw do korzystania z ob  iektu przez osoby
niepetnosprawne.
Budynek nie zalicza sie do obiektéw uzytecznosci publicznej ani do budynkow
mieszkalnych, w zwigzku z czym nie wymaga zapewnienia warunkéw do
korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne.

5. Wplyw obiektu na $rodowisko.

Woda do budynku dostarczana bedzie z sieci wodociggowej, a scieki
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Zastosowane do ogrzewania paliwo gazowe charakteryzuje sie niskim
poziomem zanieczyszczen emitowanych do powietrza. Odpady beda
wywozone przez wiasciwe stuzby komunalne. Obiekt nie bedzie emitowat
hatasu, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
Nie bedzie miat tez wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

6. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto.

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chiodzenia okreslono
w zatgczonej do projektu charakterystyce energetycznej obiektu.

b) Dostepne nosniki energii: gazocigg i linia elektroenergetyczna nn

c) Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych: okreslono w warunkach
wydanych przez Polskg Spoétke Gazownictwa oraz Tauron Dystrybucja S.A.

d) Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
wybrano system oparty wytgcznie na dostepnej energii elektrycznej oraz
system tgczacy energie elektryczng z ogrzewaniem gazowym

e) Dane optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
w energie.
System oparty wylgcznie na energii elektrycznej moze przekraczaé
przydzielong moc przylgczeniowg, co stanowi¢ bedzie przeszkode
techniczng w jego zastosowaniu. Ponadto energia elektryczna stanowi
w naszych warunkach jedno z najdrozszych zrédet pozyskiwania energii.
System lgczacy energie elektryczng z ogrzewaniem gazowym pozwala na
ogrzewanie budynku fatwo dostepnym i tanszym niz energia elektryczna
paliwem oraz wykorzystanie energii elektrycznej do oswietlenia w ramach
posiadanego przydziatu mocy.

f)  Wyniki analizy porbwnawczej i wybdlr systemu zaopatrzenia w energie.
W miejscu lokalizacji obiektu nie sg dostepne wysokoefektywne systemy
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto, oparte na energii ze zrédet
odnawialnych. Z opisanych powyzej dwoch systemdw wybrano system
laczacy energie elektryczng dostarczang z sieci elektroenergetycznej
Z ogrzewaniem gazem dostarczanym z sieci gazowej, co stanowi w danych
warunkach system najbardziej racjonalny pod wzgledem technicznym,
Srodowiskowym i ekonomicznym.

7. Ochrona przeciwpo zarowa budynku.

7.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji (dot. czesci objetej przebudowsg)

Przebudowg objete jest wylgcznie jedno pomieszczenie — hala suszenia
w istniejgcym budynku produkcyjno - magazynowym. Przebudowa polega na podniesieniu
czesci dachu nad halg suszarnicza.

BIURO PROJEKTOW Pawel Dygon
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 47
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Parametry budynku przedstawiajg sie nastepujgco:

Caly obiekt w tym czes¢ przebudowywana

kubatura 15620,0 m® 1086,0 m*
pow. zabudowy 4 461,0 m* 96,1 m*
pow. uzytkowa 3568,8m° 86,2 m*
wysokos¢é 8,10 m przebudowa 11,5 m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1 1
ilo§¢ kondygnacji podziemnych 0 0

Caly obiekt zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N)

7.2 Odleglos$é¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

Projektowana przebudowa budynku nie zmienia jego odlegtosci od innych istniejgcych
budynkéw i granic dzialkki. Odlegtos¢ do najblizszego budynku warsztatowo-
magazynowego wynosi 15,38 m.

7.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku przetwarzane sg jaja kurze. Magazyny surowca zlokalizowane sg w obrebie
budynku a caly proces technologiczny jest zautomatyzowany i odbywa sie w szczelnych
urzgdzeniach. Wyrobem gotowym jest m.in. proszek jajeczny, ktory po zapakowaniu w
worki foliowo — papierowe na paletach drewnianych przewozony jest do magazynu
wyrobow gotowych zlokalizowanym poza przebudowywanym budynkiem..

7.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestosé obcigzenia ogniowego budynku nie przekracza 200 MJ/m?.

7.5 Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w obiekcie.

Budynek produkcyjno — magazynowy nie jest zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
W budynku na jednej zmianie roboczej zatrudnionych jest do 40 oséb.

7.6 _Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie ma pomieszczeh zagrozonych wybuchem. Suszenie proszku jajecznego
odbywa sie w szczelnych kolumnach suszarniczych zabezpieczonych przed mozliwoscig
powstania wybuchu.

7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 3568,8 m?. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla tego budynku to 20000 m?. Budynek oddzielony jest od
najblizszego budynku warsztatowo - magazynowego zakiadu BASSO (o gestosci
obcigzenia ogniowego nie przekraczajgcej 1OOOMJ/m2) pasem wolnego terenu
0 szerokosci 15,38m.

7.8 Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa ,E” odpornosci pozarowej. Istniejgcy budynek wraz
z projektowang przebudowg spetnia wymagania tej klasy tzn. wykonany jest z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Elementom tym w klasie E odpornosci pozarowej
nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.

7.9 Warunki ewakuaciji.
Warunki ewakuacji w zakladzie nie ulegng zmianie Z przebudowywanego pomieszczenia
zapewnione jest wyjscie na korytarz komunikacji ogélnej z ktérego zapewnione jest wyjscie
bezposrednio na zewnatrz. W projekcie zachowane zostaly wymagania w zakresie
dopuszczalnych dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych oraz minimalnych szerokosci drog
i wyjs¢ ewakuacyjnych.
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7.10 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych.

Sposo6b zabezpieczenia instalacji uzytkowych w budynku nie ulega zmianie.

Instalacja elektryczna zabezpieczona jest wylgcznikami réznicowo pragdowymi oraz
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu elektrycznego.

Obiekt chroniony jest instalacjg piorunochronng. W obrebie przebudowanej czesci dachu
instalacja ta zostanie odtworzona.

7.11 Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W ramach przebudowy cze$ci budynku nie przewiduje sie zmian w doborze urzgdzen
przeciwpozarowych. Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
elektrycznego, ktéry odlgcza w budynku wszystkie obwody elektrycznej.

7.12 Wyposazenie w gasnice.

W ramach projektowanej przebudowy czesci budynku nie przewiduje sie zmian w doborze
ilosci i rodzaju gasnic. Obiekt wyposazony jest w gasnice w ilosci zapewniajgcej spetnienie
aktualnie obowigzujgcych wymagan w tym zakresie.

7.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi dla budynku 10 dm?¥s. llos¢ ta w catosci zapewniona jest z istniejgcej studni
kopanej Sk-1 zlokalizowanej na terenie zakladu BASSO. Studnia ta ma potwierdzong
wydajnosé¢ 10 dm®/s przez co najmniej 2 godziny — opinia hydrogeologiczna autorstwa mgr
inz. Marka Postroznego stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

Punkt poboru wody ze studni stanowi hydrant zewnetrzny zlokalizowany bezposrednio
przy studni (w odlegtosci 75 m od budynku). Zasilanie pompy ttoczgcej do hydrantu wode
wykonane jest z sieci elektroenergetycznej zaktadu — z wydzielonego obwodu
spetniajgcego wymagania dla instalacji bezpieczenstwa, okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Obwdd ten poprowadzony
jest z przed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu elektrycznego budynku warsztatowo —
magazynowego.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy wykona¢ okresowy przeglad i
konserwacje ww. punktu poboru wody — w protokole z ww. czynnos$ci nalezy zawrzeé
wyniki pomiaréw cisnienia i wydajnosci hydrantu.

7.14 Drogi pozarowe.

Do budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi dojazdowej spetniajgcej wymagania
drogi pozarowej.

opracowat:

mgr Inz. arch. Pawet Dygon
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot i cel ekspertyzy.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu konstrukcji i elementow czesci
budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na dziatkach nr 215/16
i 215/17 w obrebie Gotkowice Dolne 0004.
Celem ekspertyzy jest okreslenie mozliwosci planowanej nadbudowy, polegajgcej
na podniesieniu czesci dachu nad halg suszenia wchodzacej w sktad budynku
produkcyjnego Zaktadu Przetworstwa Jaj.

2. Charakterystyka budynkow.

Zaktad Przetworstwa Jaj sktada sie z kilku budynkéw wykonanych w réznej
technologii i o réznych wysokosciach potgczonych ze sobg funkcjonalnie tworzac
jeden obiekt zaktadu.

Objeta przebudowg czes¢ budynku produkcyjnego jest obiektem o jednej
kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonej, nakrytej dachem jednospadowym,
pokrytym blacha.

Konstrukcje budynku stanowig dzwigary stalowe IPBS-700p rozmieszczone co
okoto 600 cm i oparte na stupach Zelbetowych. Pomiedzy stupami wykonane sg
zewnetrzne sciany ostonowe i wypetniajgce. Na tak przygotowanej konstrukcji
opierajg sie stropowe plyty panwiowe, na ktorych utozone jest pokrycie z blachy.

3. Planowane roboty budowlane.

Zamiarem Inwestora jest rozbudowa budynkiem polegajgca na podniesieniu czesci
dachu nad halg suszenia do wysokosci okoto 11.45cm.

4. Whnioski i zalecenia.

Projektowana nadbudowa polega¢ bedzie na podniesieniu dachu nad czescig
pomieszczenia i wykonana bedzie w lekkiej technologii szkielety stalowego,
obudowanego ptytami warstwowymi.

Na istniejgcych dzwigarach stalowych (jak wynika z pomiarow odpowiadajgcych
dwuteownikowi IPBS-700p) ulozone sg prefabrykowane plyty panwiowe,
stanowigce oparcie pod pokrycie z blachy. W zwigzku z planowang nadbudowg
cze$¢ plyt zostanie usunieta (5 sztuk) a w ich miejsce wykonana zostanie lekka
konstrukcja stalowa pod podniesienie dachu.

Istniejgce dzwigary stalowe obcigzone stanem istniejgcym: ptytami panwiowymi
wraz z wylewkg cementowg o ciezarze wiasnym ok. 2 kN/m?, blachg trapezows
oraz obcigzeniem zmiennym pochodzgcym od sniegu i wiatru.

Po nadbudowie istniejgce dzwigary obcigzone zostang czesSciowo stanem
istniejgcym i lekkg nadbudowg oraz obcigzeniem zmiennym pochodzgcym od
Shiegu wraz w workami $nieznymi.

Z zalgczonych ponizej wykresbw momentow zginajgcych wynika ze projektowana
nadbudowa spowoduje nieznaczny odcigzenie istniejgcego dzwigara czego
dowodem sg momenty zginajgce stanu istniejgcego Myma=779,52 KNm i stanu po
rozbudowie Myma=751,36 KNm.
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Wykres momentéw zginajacych dzwigara IPBS 700p obcigzonego stanem istniejgcym.
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Wykres momentdéw zginajgcych dzwigara IPBS 700p obcigzonego stanem po rozbudowie.
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Mymax=751,36 KNm
W wyniku powyzszej analizy stwierdzam, ze istnieje mozliwos¢ nadbudowy
polegajgca na podniesieniu czesci dachu nad halg suszenia zgodnie z projektem
budowlanym opracowanym przez Biuro Projektow Pawet Dygon oraz
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami.

W przypadku wyst gpienia w trakcie realizacji zagadnie nh nie ujetych w niniejszej
ekspertyzie, nale zy powiadomi € autora celem podj ecia stosownych decyziji.

opracowat:

mgr inz. Piotr Zuchowski
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