OPINIA GEOTECHNICZNA

przebudowa cz esci budynku produkcyjno-magazynowego
33-388 Gotkowice Dolne 110c, dziatki nr 215/16i21 5/17 obr eb Gotkowice Dolne - 0004

W zwigzku z budowa obiektu na dachu budynku nie ma ingerencji w podtoze gruntowe dlatego nie ma obowiazku ustalenia
kategori geotechnicznej - zgodnie z Rozp.MT, BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

opracowat:
mgr in z Piotr Zuchowski

Wyniki oblicze n statyczno-wytrzymato $ciowych

przebudowa cz esci budynku produkcyjno-magazynowego
33-388 Gotkowice Dolne 110c, dziatki nr 215/16i 21 5/17 obr eb Gotkowice Dolne - 0004

Zatozenia materialowe:

Materiaty konstrukcyjne:

STAL St3S — stal ksztattowa

1.0 Obciagzenie dziataj gce na pota € dachow a.
1.1 Obci azenie state
6 ° - kat pochylenia potaci dachowej [stopnie]
0,27 kN/m? - obcigzenie state na pota¢ dachowa - pokrycie z plyt warstwowych i podwieszone instalacje
1.2 Obcigzenie zmienne potaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - STREFA 3

1,38 kN/m?  -obcigzenie charakterystyczne sniegiem
0,8 -wspodiczynnik ksztattu dachu
15 -wspotczynnik
1,66 kN/m?  -obcigzenie nam2 rzutu potaci dachowej
2,76 kN/m? -obci gzenie charakterystyczne na m2 rzutu potaci dachowej  -dachy przylegaj ace
4,14  kN/m? -obci gzenie obliczeniowe na m2 rzutu potaci dachowej-dach vy przylegaj ace

1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA Il - teren A

0,00 kN/m? -obcigzenie obliczeniowe na m2 pofaci dachowej - parcie
-0,39  kN/m? -obcigzenie obliczeniowe na m2 potaci dachowej - ssanie
0,68 kN/m?  -strona nawietrzna parcie na sciane
-0,39 kN/m?  -strona zawietrzna ssanie na $cianie

2.0 WYMIAROWANIE ELEMENTOW STALOWYCH HALI:

2,01 Poz. P-1 IPE160 - ptatew ci ggta dwuprz estowa.

IPE 160 15,8 kg/m - masa 1mb belki

0,67 3,03 kN/m - catkowite obcigzenie obliczeniowe state i zmienne - prostopadte

0,07 0,32 kN/m - caltkowite obcigzenie obliczeniowe state i zmienne - réwnolegte
600 cm - dugos¢ ptatwi
200 cm - odtegtos¢ miedzy punktami podparcia poprzecznego
0,68 - wspétczynnik zwichrzenia ptatwi

10,41 16,66 kNm - moment przestowy i podporowy - prostopadte
0,06 0,13 kNm - moment przestowy i podporowy - réwnolegty



25,08 3,84 KkNm - no$nosc¢ obliczeniowa MRx i Mry
Mymax/(¢L*Mry)+Mx/MRx= 0,99 <1 -nos$nos¢ zapewniona
0,71 cm - maxymalne ugiecie pionowe i poziome
240 cm - ugiecie dopuszczalne

Przyjeto ptatew dwuprzestowg o statym przekroju wykonang z dwuteownika IPE160. taczenie ptatwi w stykach montazowych
poprzez spawanie. Zabezpieczenie ptatwi przed zwichrzeniem sa prety $¢10 co 1/3 rozpietosci. Oparcie ptatwi na dzwigarach
stalowych realizowa¢ za pomoca blach wezlowych spawanych do dzwigara i skrecanych 2xM-16 do ptatwi. Styki montazowe
ptatwi wykong¢ w przestrzeni min 100cm i max 200cm od podpory, na spoing czotowa.

2,02 Poz. Bs-1 HEA 160 - Belki gtébwne pod konstrukcj e dachu.

MATERIAL:  STAL St3S
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm

b=16.0 cm Ay=28.800 cm2 Az=9.120 cm2 Ax=38.771 cm2
tw=0.6 cm ly=1672.980 cm4 1z=615.573 cm4 1x=10.900 cm4
tf=0.9 cm Wely=220.129 cm3 Welz=76.947 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-3.54 kN My = 14.07 kN*m Mz =0.05kN*m Vy =0.00kN

Nrt = 833.59 kN Mry = 47.33 KN*m Mrz = 16.54 KN*m Vry_n=359.13kN
Mry_v =47.33kN*m Mrz_v = 16.54 KN*m Vz=-6.88kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n=113.73kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La L =054 Nw = 4174.01 kN fiL=0.98

Ld=2.00m Nz = 3113.67 kN Mecr = 214.33 kN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.30 + 0.00 = 0.31 < 1.00 (54)
Vy/NVry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.06 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /6/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00
uz=0.4cm < uzmax =L/250.00 =1.5cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /4/ 1*1.00 + 2¥1.00 + 4*1.00

Przyjeto belke wykonang z dwuteownika HEA160 z zeberkami posrednimi.

2,03 Poz. Bs-2 HEA160 - Belki spinaj ace.

MATERIAL:  STAL St3S
fd =215.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm

b=16.0cm Ay=28.800 cm2 Az=9.120 cm2 Ax=38.771 cm2
tw=0.6 cm 1y=1672.980 cm4 12=615.573 cm4 1X=10.900 cm4
tf=0.9cm Wely=220.129 cm3 Welz=76.947 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-6.21 kN My = 3.95kN*m Mz =-1.77 kN*m

Nrt = 833.59 kN Mry = 47.33 KN*m Mrz = 16.54 kN*m
Mry_v = 47.33 kN*m Mrz_v = 16.54 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La L =1.06 Nw =1776.93 kN fiL=0.72
Ld=6.00m Nz = 345.96 kN Mcr = 56.14 KN*m




FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.12 + 0.11 = 0.23 < 1.00 (54)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy = 0.4 cm < uy max = L/250.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 WIATR2
uz=0.4cm < uzmax =L/250.00 = 2.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /5/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

Przyjeto belki wykonane z dwuteownika HEA160 z zeberkami posrednimi. Belki majg petni¢ dodatkowo funkcja stezajgca dla
istniejgcych belek IPBS-700p.

2,04 Poz. Ss-1 HEA 160 - Stupy gtéwne podniesienia.

MATERIAL:  STAL St3S
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm

b=16.0cm Ay=28.800 cm2 Az=9.120 cm2 Ax=38.771 cm2
tw=0.6 cm 1y=1672.980 cm4 12=615.573 cm4 1x=10.900 cm4
tf=0.9 cm Wely=220.129 cm3 Welz=76.947 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =15.20 kN My = -26.23 KN*m Mz = 0.16 kN*m Vy = 0.39kN

Nrc = 833.59 kN Mry = 47.33 kKN*m Mrz = 16.54 kN*m Vry = 359.14 kN
Mry_v = 47.33 kN*m Mrz_v = 16.54 kN*m Vz=1395kN

KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -26.23 kN*mBz*Mzmax = 0.16 kN*m  Vrz = 113.73 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
La L =0.59 Nw = 2151.47 kN fiL=0.97
Nz =778.42 kN Mcr = 180.77 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=4.00m Lambda y =0.72 Lz=4.00m Lambda z=1.19
Lwy =4.00m Ncry = 2115.56 kN Lwz = 4.00 m Ncr z=778.42 kN
Lambday = 60.89 fiy=0.83 Lambda z = 100.39 fiz=0.46

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL* Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.04 + 0.57 + 0.01 = 0.62 < 1.00 - Deltaz = 1.00
(58)

Vy/NVry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.12 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy =0.1cm < uy max = L/250.00 = 1.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /6/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5¢1.00
uz=0.2cm < uzmax =L/250.00=1.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /5/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

Przemieszczenia

vx=21cm < vx max = L/150.00 = 2.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /5/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
vy =0.0cm < vy max = L/150.00 = 2.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /5/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

Przyjeto stupy wykonanego z dwuteownika HEA 160 z zeberkami posrednimi. Zabezpieczeniem stup6w przed zwichrzeniem
stanowig zeberka i rygle $cienne.

2,05 Poz. R-1 Rp 120x80x3 - Rygle scienne.

MATERIAL:  STAL St3S
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa




]

PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 120x80x3

h=12.0 cm

b=8.0 cm Ay=4.564 cm2 Az=6.846 cm2 Ax=11.410 cm2

tw=0.3 cm ly=230.200 cmé4 12=123.430 cm4 Ix=251.366 cm4

tf=0.3cm Wely=38.367 cm3 Welz=30.857 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =12.49 kN My = 0.52 kN*m Mz =2.30kN*m Vy =1.34kN

Nrc = 213.77 kN Mry = 8.25 kN*m Mrz =5.78 kN*m Vry =56.91 kN
Mry_v =8.25kN*m Mrz_v = 5.78 kN*m Vz=-017kN

KLASA PRZEKROJU = 4 By*Mymax =0.52kN*m Bz*Mzmax = 230 kN*m  Vrz = 85.37 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 LalL =023 Nw = 64887.26 kN fi L =1.00
Ld=372m Nz = 180.61 kN Mer = 211.60 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y:

Ly=372m
Lwy=3.72m
Lambday = 82.79

Lambda_y = 0.92
Ncr y = 336.85 kN
fiy=0.70

wzgledem osi Z:

Lz=3.72m
Lwz=3.72m
Lambdaz = 113.06

Lambda z=1.25
Ncr z = 180.61 kN
fi z=0.50

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL *Mry)+Bz* Mzmax/Mrz = 0.12 + 0.06 + 0.40 = 0.58 < 1.00 - Deltaz = 0.98
(58)

Vy/Vry =002 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia
uy =0.2cm < uy max =L/250.00 = 1.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /5/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

Rygle scienne wykonac z rurki prostokatnej Rp 120x80x3 przykrecane do stupkéw podniesienia.

2,06 Poz. Sp-1 Usztywnienie ptatwi dachowych z pr  etéw o srednicy 10mm.
6,3 kN - sita rozciggajgca w precie
Usztywnienie wykona¢ z pretéw gtadkich o srednicy 10mm z regulacjg za pomoca $rub napinajacych. Uktad stezen dachowych
pokazano na schemacie konstrukcji dachu.
2,07 Poz. Sd-1 Usztywnienie pr etowe dzwigaréw dachowych z pr  etéw o $rednicy 16mm.
Usztywnienie wykona¢ z pretéw gtadkich $rednicy 20mm z regulacjg za pomocg $rub napinajacych. Uklad stezen dachowych
pokazano na schemacie konstrukcji dachu.

2,08 Poz. Stc-1 Usztywnienie pr etowe scienne wykonane z pr etéw o srednicy 16mm.

Usztywnienie wykona¢ z pretéw gtadkich $rednicy 20mm z regulacjg za pomoca $rub napinajacych. Uktad stezen $ciennych
pokazano na schemacie konstrukcji dachu.

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednia atesty.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
3. Wszelkie zmianyw rozwigzaniu konstrukcyjno- materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.

4. Roboty budowlane nale zy prowadzi € w oparciu o niniejszy projekt budowlany i projekt wykonawcz
integraln g czescig pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadaj

y bedacy jego
acych odpowiednie uprawnienia budowlane.

projektowat:
mgr in z. Piotr Zuchowski

sprawdzit:
mgr in z. Mariusz Salamon



