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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY | ZASYPY POD STOPY | BELKI P ODWALINOWE:
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgoérskim i gorskim m3
d.1/0122-03
126.41+142.12 m3 268.530
RAZEM 268.530
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-03 odktad w gruncie kat.lV
ST-1 (3.40*2.40*1.50)*6 m3 73.440
ST-2 (2.00*1.80*1.50)*5 m3 27.000
Bp-1 (3.085+4.40+3.20+2.80+3.455+3.455+2.80+3.20+4.40+2.19-10.50)*1.05*1.10 |m3 25.970
RAZEM 126.410
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-02 m w gruncie kat. IV - 70% cato$ci zasypu
WYKOPY (126.41-33.467)*0.70 m3 65.060
MINUS FUN-
DAMENTY:
CHUDY BE-
TON -3,096
STOPY -9,
664
TRZPIENIE -
2,553
BELKI POD-
WALINOWE
-12,431
OCIEPLE-
NIE FUNDA-
MENTOW -
5,723
RAZEM 65.060
4|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na |m3
d.1/0501-02 odl.do 3 m - 30% catosci zasypu
WYKOPY (126.41-33.467)*0.30 m3 27.883
RAZEM 27.883
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.1/0236-02
65.06+27.883 m3 92.943
RAZEM 92.943
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odl.5 km - wyw6z nadmiaru ziemi po zasypaniu fundamentow
33.467 m3 33.467
RAZEM 33.467
2 FUNDAMENTY:
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.2|1101-01 z.sz.|nu na samochodzie. Beton C8/10 (B-10)
5.4, 9913
ST-1 (2.60*1.60*0.10)*6 m3 2.496
ST-2 (1.20*1.00*0.10)*5 m3 0.600
RAZEM 3.096
8|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|/0204-01 sowaniem pompy do betonu, beton C16/20 (B-20)
ST-2 (1.00*0.80*0.40)*5 m3 1.600
RAZEM 1.600
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|/0204-02 sowaniem pompy do betonu, beton C16/20 (B-20)
ST-1 (2.40*1.40*0.40)*6 m3 8.064
RAZEM 8.064
10|KNR 2-02 Stupy zelbetowe - trzpienie, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.2|0208-02 wanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton
C16/20 (B-20)
TR-1 (0.55*0.55*1.20)*6 m3 2.178
RAZEM 2.178
11|KNR 2-02 Stupy zelbetowe - trzpienie, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.2|/0208-04 wanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonub be-
ton C16/20 (B-20)
TR-2 (0.25*0.25*1.20)*5 m3 0.375
RAZEM 0.375
12|KNR 2-02 Stopy - gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0,5 m szt.
d.2|0282-04
6.00+5.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 60 cm|zst.sr.
d.2|0104-02 - zestaw 4 srub
11.00 zst.$r. 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 7-28 Zalanie otworéw kotwicznych o gtebokosci do 60 cm otw.
d.2|0105-02
11.00 otw. 11.000
RAZEM 11.000
15|KNR 2-02 Belki podwalinowe zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do|m3
d.2|/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C16/20 (B-20)
Bp-1 (3.86+5.25+4.05+4.00+4.005*2+4.00+4.05+5.25+2.965)*0.25*1.20 m3 12.431
RAZEM 12.431
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie fi 6 mm
Bp-1 strze- |(3.48*0.222)*316/1000 t 0.244
miona
Tr-1strze-  |(2.24*0.222)*10*6/1000 t 0.030
miona
Tr-2 strze-  |(1.04*0.222)*10*5/1000 t 0.012
miona
RAZEM 0.286
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane fi 12 mm
Bp-1 (3.86+5.25+4.05+4.00+4.005*2+4.00+4.05+5.25+2.965)*8*0.888/1000 t 0.294
Tr-1 (1.50*16)*6*0.888/1000 t 0.128
Tr-2 (1.50*6)*5*0.888/1000 t 0.040
St-1 (2.40*10%6+1.40*17*6+1.00*6*5+0.80*8*5)*0.888/1000 t 0.310
RAZEM 0.772
3 IZOLACJE FUNDAMENTOW:
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z Dysperbitu K pionowe dwuwarstwo- |m?2
d.3|0603-07+08 |we
STOPY (2.40*2+1.40*2)*0.40*6+(1.00*2+0.80*2)*0.40*5 m?2 25.440
TRZPIENIE |(0.75*2+0.50*3+1.70%6)*1.20 m?2 15.840
PODWALI- |(3.86+5.25+4.05+4.00+4.005*2+4.00+4.05+5.25+2.965)*1.20*2 m?2 99.444
NY
RAZEM 140.724
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe z Dysperbitu K poziome dwuwarstwo- |m?2
d.3|0602-07+08 |we
STOPY (2.40*1.40)*6+(1.00*0.80)*5 m?2 24.160
PODWALI- |41.435*0.25 m?2 10.359
NY
RAZEM 34.519
20/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych Hydromax grub. 10 |m2
d.3/0609-03 cm pionowe na wierzchu konstrukcji ha sucho - jedna warstwa
(15.26+0.20+17.87+14.365)*1.20 m?2 57.234
RAZEM 57.234
4 POSADZKA PRZYZIEMIA (PARTER) NA GRUNCIE:
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4/0206-05 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0214-04
POD PO- (258.40*0.55) m3 142.120
SADZKI
PRZYZIE-
MIA
RAZEM 142.120
22|/KNR 2-01 Zageszczenie - stabilizacja gruntu rodzimego ubijakami mechanicznymi; grun- |m3
d.4]/0236-02 ty spoiste kat. lll-1V
258.40*0.30 m3 77.520
RAZEM 77.520
23|/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zwir m3
d.4|1101-07
(258.40*0.20) m3 51.680
RAZEM 51.680
24|/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.4/1101-01 z.sz.|nu na samochodzie. Beton C8/10 (B-10)
5.4, 9913
(258.40*0.10) m3 25.840
RAZEM 25.840
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej powierzchni pozio- m2
d.4|0604-03+04 |mych na lepiku na gorgco - dwuwarstwowa
258.40 m?2 258.400
RAZEM 258.400
26 KNR 2-02 Izolacje z folii budowlanej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4|/0616-01
258.40 m?2 258.400
RAZEM 258.400
27 /KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych Floormate 700 grub.|m?2
d.4/0609-03 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
258.40 m?2 258.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 258.400
28/KNR 2-02 Posadzka betonowa dylatowana z betonu C20/25 (B-25), z zastosowaniem m3
d.4/1101-01 z.sz.|pompy do betonu
5.4.9913
258.40%0.17 m3 43.928
RAZEM 43.928
29|KNR 2-02 Utwardzenie powierzchniowe posadzki betonowej m2
d.4|1106-06
258.40 m?2 258.400
RAZEM 258.400
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane fi 8 mm
(258.40*11*2)*0.395/1000 t 2.245
RAZEM 2.245
5 SCIANY PRZYZIEMIA (PARTER):
31/ KNR 2-05 Dostawa i montaz stupdw Ss-1 i Ss-2 wraz z zeberkami po$rednimi i wzmoc- |t
d.5/0101-01 nieniami w kalenicach oraz utwardzeniami w fundamentach fabrycznie wykon-
czonych
Ss-2 IPE140 |(6.70*3*12.90)*1.18/1000 t 0.306
Ss-1 IPE360 |(6.70*6*57.10)*1.18/1000 t 2.709
RAZEM 3.015
32/KNR 2-05 Dostawa i montaz rygli $cian R-1 przykrecanych do zeberek stupéw gtéwnych i |t
d.5/0101-06 posrednich fabrycznie wykonczonych
R-1 profil (4.60+5.80+4.60+17.35+4.60+5.80+3.70)*3*1.03*8.96/1000 t 1.286
120x80x3
mm
RAZEM 1.286
33|/KNR 2-05 Obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub. 10 cm  |m2
d.5/1002-02
(15.185+14.27+17.67)*6.60+(17.87*0.50)*0.5 m?2 315.493
RAZEM 315.493
34/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w istniejgcej Scianie z cegly o grub. ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.5/0329-03 prawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
(4.00*5.10*0.52) m3 10.608
RAZEM 10.608
35/KNR 2-05 Demontaz ptyt warstwowych $ciennych m2
d.5/1002-02
z.0.7.
(4.00*5.10) m?2 20.400
RAZEM 20.400
36 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.5/0708-02 piennej na osciezach szerokosci 52 cm
Krotnosé = 2
4.00+5.10*2 m 14.200
RAZEM 14.200
37 KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - m2
d.5|0506-02 obrébka oscieza
(4.00+5.10*2)*0.85 m?2 12.070
RAZEM 12.070
38/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 5 km
0108-20
20.40*0.58 m3 11.832
RAZEM 11.832
6 DACH:
39/ KNR 2-05 Dostawa i montaz ptatwi dachowych z blachami weztowymi i Srubami oraz t
d.6/0102-04 dzwigaréw dachowych z zeberkami posrednimi i wzmocnieniami w kalenicy i
przy stupach skrajnych z ksztattownikéw fabrycznie wykornczonych
P-1z IPE140|(5.80*10*12.90)*1.03/1000 t 0.771
P-2 z IPE140 |(4.60*10+4.90+4.80+4.70+4.60+4.50*2+4.30+4.20+4.10+4.00)*12.90*1.03/ t 1.204
1000
Bs-1z (17.70*2*57.10)*1.06/1000 t 2.143
IPE360
RAZEM 4.118
40|KNR 2-05 Dostawa i montaz stezen dachowych Sp-1, Sd-1, Sc-1 ze stali okragtej gtad- |t
d.6/0102-06 kiej mocowanych za pomoca $rub napinajacych fabrycznie wykonczonych
Sp-1 pret (2.80*8+6.70*4)*0.616%1.05/1000 t 0.032
gtadki fi 10
mm
Sd-1 pret (7.28*8)*1.56*1.05/1000 t 0.095
gtadki fi 16
mm
Sc-1 pret (6.00*2)*1.56*1.05/1000 t 0.020
gtadki fi 16
mm
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RAZEM 0.147
41|KNR 2-05 Obudowa dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym grub. 15 cm |m?2
d.6/1004-01
(9.145*14.27)+(9.145*15.18) m?2 269.320
RAZEM 269.320
42|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej m2
d.6/0506-02
(9.145*2+14.27+15.18)*0.32 m?2 15.277
(14.27+15.18)*0.36 m?2 10.602
(9.145*0.46)*2 m?2 8.413
(15.00*0.36) m?2 5.400
RAZEM 39.692
43|KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.6/0508-04
14.30+15.20 m 29.500
RAZEM 29.500
44|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.6/0510-03
6.80*2 m 13.600
RAZEM 13.600
7 OPASKA PRZY BUDYNKU:
45|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske w gruncie kat. ll-1V - 30 cm gtebokosci koryta  |m2
d.7|/0102-05
0102-06
(0.50+15.20+0.60+17.90+0.60+14.30+0.50)*0.60 m?2 29.760
RAZEM 29.760
46 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
(0.50+15.20+0.60+17.90+0.60+14.30+0.50)*0.60 m?2 29.760
RAZEM 29.760
47|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll1-1V m
d.7|/0401-02
0.60+16.30+19.10+15.40+0.60 m 52.000
RAZEM 52.000
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
0.60+16.30+19.10+15.40+0.60 m 52.000
RAZEM 52.000
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.7|0114-01 niu 20 cm
(0.50+15.20+0.60+17.90+0.60+14.30+0.50)*0.60 m?2 29.760
RAZEM 29.760
50 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7|0511-02 towo-piaskowej
(0.50+15.20+0.60+17.90+0.60+14.30+0.50)*0.60 m?2 29.760
RAZEM 29.760
51|\WYCENA Wykonanie instalacji elektrycznej w/g dokumentacji projektowej kpl
d.7|WLASNA
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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