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Posadowienie obiektu przyjeto zachowujac minimalng glebokos$¢
przemarzania gruntu réwng 120cm od poziomu terenu, w poziomie
posadowienia istniejagcych fundamentéw, w Il warstwie geotechnicznej
reprezentowanej przez warstwe zwiréw z piaskiem i otoczakami, dla
ktérych gmax=0,20 MPa.

Posadowienie wykonaé po uprzednim recznym odspojeniu ostatniej warstwy
gruntu i natychmiastowym wylaniem podktadu z betonu chudego.

Wszystkie wykopy winny by¢ odebrane przez geologa. W przypadku
natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu
stabonos$nego, nasypowego, lub humusu nalezy jg wybra¢ do poziomu
gruntu rodzimego nosnego i wypetni¢ chudym betonem.

Pod stopy i tawy zastosowa¢ podktad z chudego betonu gr. min 10 cm.
Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed
zalaniem

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty.

Na trzpieniach zelbetowych i belkach podwalinowych zastosowac izolacje
przeciwwilgociowg /smarowanie abizolem lub masami dyspersyjnymi bez
wypetniaczy/, izolacje doprowadzi¢ do fundamentow.

Ocieplenie trzpieni zelbetowych i belek podwalinowych wykonaé¢ z ptyt
HYDROMAX gr. 10cm od strony zewnetrznej do gtebokosci min 120cm od
poziomu terenu projektowanego.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki
budowlanej i przepisow BHP.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materialowym wymagajg
pisemnej akceptacji projektanta.

Przed okresem zimowym wykonaé ocieplenie i obsypanie $cian

fundamentowych w celu zachowania odpowiedniej glebokosci
przemarzania.

BETON C16/20 (B20)

STAL ZBROJENIOWA
GLOWNA RB 500W, BSt 500S

POMOCNICZA A0

STAL KSZTALTOWA St3S

— nazwa i adres obiektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
branza: architektura + konstrukcja

rozbudowa budynku magazynowego
33-388 Gotkowice Dolne 110c,
dziatka nr 215/25 obreb Gotkowice Dolne - 0004

— przedmiot i skala rysunku

RZUT FUNDAMENTOW 1:100

imig i nazwisko nr upr. budowlanych specjalnos¢ podpis
projektowat | mgr inz. arch. Pawet Dygon GT.111-1229/A-156/77 architektoniczna

mgr inz. Piotr Zuchowski MAP/0064/POOK/04 konstrukcyjno-budowlana
sprawdzit: | mgr inz. arch. Stanistaw Franczak | MPOIA/133/2011 architektoniczna

mgr inz. Mariusz Salamon MAP/0371/PWOK/09 konstrukcyjno-budowlana

data nrrys.
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